SCHRITT 1 Vorbereitung vor Gebrauch

o Schutzmaterialien vom AIRBOT entfernen

Kurzanleitung

-
’E

A

Lies vor Gebrauch die Sicherheitshinweise. Befolge die untenstehenden Anweisungen genau

Abbildungen dienen nur als Referenz und kdnnen vom tatséchlichen Erscheinungsbild des
Produkts abweichen.
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Videoanleitung
Wie verwende ich AIRBOT
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SCHRITT 1 Vorbereitung vor Gebrauch

e Griff herausziehen und Filter entnehmen e Filterpackung entfernen o Lufterfrischer-Modul einsetzen (separat erhéltlich)

Hinweis:
1. Wenn du den AIRBOT zum ersten Mal auspackst, stelle ihn vor der Verwendung 12 bis 24 Stunden lang in * Driicke erneut, um das Lufterfrischer-Modul zu entfernen
eine gut beluftete Umgebung im Innenbereich. (separat erhaltlich).

2. Vermeide bei der Reinigung Insektizid-Aerosole, Alkohol und andere Substanzen, die die Luftiiberwachung
beeintrachtigen kénnten.

Wasser in das nebelfreie Befeuchtungs- Nebelfreies Befeuchtungsmodul

DetE ! ' g1 e Einschalten und Filter installieren
modul geben (separat erhaltlich) installieren (separat erhaltlich)

Der AIRBQOT ist eingeschaltet, wenn das Bedienfeld leuchtet.

*1=EIN, O = AUS



SCHRITT 1 Vorbereitung vor Gebrauch

Q Schutzmaterialien der Ladestation entfernen AIRBOT aufladen
Unterseite der Ladestation Platziere den AIRBOT in der N&he der Ladestation. Halte auf dem Bedienfeld
m () 3 Sekunden lang gedriickt. Der AIRBOT setzt den Ladevorgang automatisch
fort. C) blinkt, wenn der Ladevorgang beginnt. C) leuchtet dauerhaft WEISS,
wenn der AIRBOT vollstandig geladen ist. Q) wird angezeigt, wenn der Akkustand
niedrig ist.
L |

Q Hintere Abdeckung 6ffnen und Lange des Netzkabels anpassen

40
Pe j
i

@ Ladestation platzieren

Stelle die Ladestation auf einer ebenen Bodenflache senkrecht an eine Wand. Halte die
unmittelbare Umgebung in einem Abstand von 1,5 m vor der Ladestation und 0,5 m i
seitlich davon frei von Gegenstanden und reflektierenden Oberflachen. J

Hinweis:
* AIRBOT vor dem Laden einschalten
* AIRBOT vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 Stunden lang laden

Luftqualitatsmesser einschalten

1. Wéhle den zu Uberwachenden Raum aus, und verbinde den Luftqualitdtsmesser
mit einem USB-Anschluss (Nenneingangsleistung: 5 V===1 A) mit dem USB-Kabel.

Hinweis:

* Der Luftqualitadtsmesser kann moglicherweise nicht Uber die USB-Anschlisse eines
Computers mit Strom versorgt werden.

* Platziere den Luftqualitdtsmesser in aufrechter Stellung und von Wéanden entfernt.

2. Nach Herstellung einer USB-Verbindung beginnt der Luftqualitdtsmesser mit der
Uberwachung der Luftqualitét.
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SCHRITT 1 Vorbereitung vor Gebrauch

ECOVACS HOME-App

Der AIRBOT kann iiber die ECOVACS HOME-App bedient werden. Lade die ECOVACS HOME-App herunter, um auf weitere
Funktionen zuzugreifen: Mobile Reinigung, Flachenreinigung, Grundreinigung und vernetzte Reinigung.

Methode 1: Scanne den SN-Code, um die ECOVACS HOME-App herunterzuladen. Methode 2: Suche im App Store nach ,ECOVACS HOME", um die ECOVACS
HOME-App herunterzuladen.

# Download on the GETITON
@& App Store P® Google Play

[@‘ ECOVACS HOME }
SN-Code

Hinweis:

* Stelle vor dem Netzwerk-Setup sicher, dass dein Mobiltelefon mit dem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist.
* Nach der Installation der ECOVACS HOME-App schlieBe das Netzwerk-Setup gemaB den Anweisungen der App ab.
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SCHRITT 2 Schnellverwendung

© Bedienfeld

Taste zum Stummschalten
des Mikrofons

UV-Desinfektionsanzeige

PM2,5%- und VOC*-Anzeige

Lufterfrischungsanzeige

AQ-Anzeige (Air Quality,

Luftqualitat) [ |

Luftfeuchtigkeitsanzeige

Befeuchtungsanzeige

Standby-Taste

i Temperaturanzeige

* PM2,5 steht fur Partikel in der Atmosphéare mit einem Durchmesser von héchstens 2,5 Mikron.
*VOC steht fur flichtige organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds) wie Benzol,
Toluol, Formaldehyd usw. AQ (Air Quality, Luftqualitat) ist die zusammengesetzte Angabe des

PM2,5-Status und des VOC-Status.

e Driicke (), um die standardmiBige Grundreinigung zu aktivieren.

Kurz driicken
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e Mobile Reinigung

Driuicke zweimal auf C) um zur mobilen Reinigung zu wechseln. Du kannst den

Modus auch Uber die Sprachsteuerung andern.

* Vergewissere dich, dass der AIRBOT mit der Ladestation verbunden bleibt und
der Ladevorgang lauft, bevor du die erste mobile Reinigung durchfihrst. Wenn
die Reinigung aktiviert ist, untersucht der AIRBOT zun&chst die hausliche
Umgebung, um eine Karte zu erstellen. Bitte folge dem AIRBOT nicht, um die
Umgebungserkennung nicht zu beeintrachtigen.

Zweimal driicken

Q Luftstromschalter

Du kannst den Luftstrom in der ECOVACS HOME-App oder per Sprachsteuerung
einschalten.

e Reinigungsbereiche tiber den Luftqualitatsmesser binden

Der Luftqualitadtsmesser kann die Luftqualitét in Echtzeit iiberwachen und den

AIRBOT zum Einschalten der vernetzten Reinigung aufrufen.

Scanne den QR-Code auf dem Luftqualitdtsmesser. SchlieBe das Netzwerk-Setup gemai

den Anweisungen ab. Kehre dann zum AIRBOT-Hauptbildschirm in der ECOVACS

HOME-App zurlick, und gehe zu ,Kartenverwaltung -- Luftqualitdtsmesser”, um den

entsprechenden Reinigungsbereich auszuwahlen und die Bindung abzuschlieBen.

Hinweis: Der PM2,5-Wert und der VOC-Wert werden nach dem Binden in der App angezeigt.

* Klicke in der App auf die Schaltfliche zum Aufheben der Bindung, um den Luftqualitdtsmesser zu
trennen.

* Du kannst mehrere Luftqualitdtsmesser verwenden, um die Luftqualitét in mehreren Rdumen zu
Uberwachen. Gegebenenfalls besuche uns auf https://www.ecovacs.com/global.




SCHRITT 2 Schnellverwendung

G Vernetzte Reinigung durch Luftqualitdtsmesser 9 Reinigung pausieren/beenden

Der AIRBOT kann die mobile Luftreinigung automatisch einschalten, wenn Grundreinigung: DrUckeC), um die AIRBOT-Reinigung zu beenden. Driicke (boch
der Luftqualitdtsmesser auf der Grundlage von Datenverbindungen einmal, um den AIRBOT zur Reinigung zu aktivieren.

Verunreinigungen erkennt.

Wenn der Luftqualititsmesser einen zu hohen PM2,5- oder VOC-Wert feststellt, ¥ @ 0

schaltet der AIRBOT die vernetzte Reinigung ein und bewegt sich automatisch in den was || [ 02

Reinigungsbereich, der zur Reinigung mit dem Luftqualitatsmesser verbunden ist. ™

Du kannst den Einstellungswert in der ECOVACS HOME-App andern. 22 »

‘ 0 % 0 °C

—®

Wenn der Luftqualitdtsmesser
einen liberméaBigen PM2,5- Driicken Driicken
oder VOC-Wert erkennt

) Mobile Reinigung: Wenn sich der AIRBOT im Modus ,,Mobile Reinigung“ befindet,
- driicke Q) um die Reinigung zu unterbrechen; drlicke Q) erneut, um die mobile
Wenn sowohl der PM2,5- als auch der VOC-Wert den Standard erreichen, kehrt Reinigung fortzusetzen.
der AIRBOT automatisch zur Ladestation zurlick.
&5 )
0 AIRBOT manuell zur Reinigung rufen s [T T LB
Klicke doppelt auf die Funktionstaste oben auf dem Luftqualitdtsmesser, um den |:| |:| |:| o
AIRBOT in den Reinigungsbereich zu schicken, der mit dem Luftqualitdtsmesser AQ
zur Reinigung verbunden ist und die Reinigung zu starten. R HR e
x2 |
Dricken

0 Lufterfrischung/UV-Desinfektion starten
Aktiviere die Lufterfrischung/UV-Desinfektion Uber die ECOVACS HOME-App.
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SCHRITT 2 Schnellverwendung

Anzeige

Status

W Leuchtet ROT

Mikrofon stummgeschaltet

Leuchtet nicht

Mikrofon nicht stummgeschaltet

@©) Leuchtet WEISS

Akku voll/Standby/Reinigung

@ BIiinkt WEISS

Wird geladen

(1) Blinkt ROT

Fehlerwarnung

Q) Leuchtet ROT

Niedriger Akkuladestand

Leuchtet WEISS

Lufterfrischung hat begonnen

Blinkt WEISS

Lufterfrischungsmodul ist leer. Bitte austauschen.

Leuchtet WEISS

UV-Desinfektion hat begonnen

Blinkt WEISS

UV-Desinfektionsmodul ist auBer Betrieb. Bitte austauschen.

Leuchtet WEISS

Befeuchtung hat begonnen

Blinkt WEISS

Kein Wasser im Wassertank oder Luftbefeuchterfilter abgelaufen

Luftfeuchtigkeit Status
40 bis 45 % Geringe Luftfeuchtigkeit ()
50 bis 55 % Mittlere Feuchtigkeit (0 (standardméBig)
60 bis 65 % Hohe Luftfeuchtigkeit ()
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Status

0-10— —Ausgezeichnet

11-20— —Gut

21-50— —Mittel

>51— —Schlecht

Status

Ausgezeichnet

Gut
Mittel
m Schlecht
AQ (Luftqualitat) Status

BLAU VOC-Status und PM2,5-Status sind ,,Ausgezeichnet”
GRUN VVOC-Status oder PM2,5-Status ist ,,Gut*
ORANGE VOC-Status oder PM2,5-Status ist ,,Mittel”

ROT VOC-Status oder PM2,5-Status ist ,,Schlecht”




