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Lev smart. Nyd livet.

Hvis du oplever situationer, der ikke er blevet behandlet ordentligt i denne brugervejledning, bedes du kontakte vores
kundeservicecenter, hvor en tekniker kan hjeelpe dig med at lese netop dit problem eller svare pa dit spergsmal.

For at f& yderligere oplysninger kan du besgge ECOVACS ROBOTICS officielle websted: www.ecovacs.com

Virksomheden forbeholder sig ret til at foretage tekniske og/eller designaendringer til dette produkt til kontinuerlig for-
bedring.



Vigtige sikkerhedsforskrifter

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Nar du bruger et elektrisk apparat, skal grund-
lzeggende sikkerhedsforanstaltninger altid fol-
ges, herunder folgende:

LZS ALLE INSTRUKTIONER, FOR
DU BRUGER (DETTE APPARAT)
ADVARSEL - for at mindske risikoen for

brand, elektrisk stad eller personskade::

1.

Efterlad ikke apparatet, nar det er sat i stik-
kontakten. Tag stikproppen ud af stikkontak-
ten, nar det ikke er i brug, og for der udferes
service.

KUN til INDEND@RS husholdningsbrug. Ma
ikke bruges eller pa vade overflader.

Ma ikke bruges som legetgj. Der skal udvises
saerlig opmeerksomhed, nar det bruges af
eller i neerheden af barn.

Apparatet ma ikke anvendes af personer (her-
under bgrn) med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring
og viden, medmindre de er blevet vejledt eller
instrueret. Born skal overvages om ikke at

10.

11.

lege med apparatet.

Brug kun som beskrevet i denne vejledning.
Brug kun producentens anbefalede tilbehgr.
Brug ikke en beskadiget netledning eller stik.
Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, er
blevet tabt, beskadiget, efterladt udenders
eller tabt i vand, skal du returnere det til et
servicecenter.

Traek eller baer ikke i ledningen, brug lednin-
gen som handtag, luk en der pa ledningen,
eller traek ledningen rundt om skarpe kanter
eller hjgrner. Kar ikke apparatet hen over net-
ledningen. Hold netledningen vaek fra varme
overflader.

Traek ikke stikket ud ved at traekke i lednin-
gen. Tag fat i stikket og ikke i ledningen for at
tage stikket ud.

Ror ikke ved netstikket eller apparatet med
vade heender.

Anbring ikke genstande i dbninger. Ma ikke
bruges, hvis en abning er blokeret. Hold den
fri for stov, fnug, har og andet, der kan redu-
cere luftstrommen.

Hold har, lgs bekleedning, fingre og alle dele
af kroppen veek fra alle abninger og beveegeli-
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12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

N

ge dele.

Sluk for alle knapper, for du treekker stikket
ud.

Veer ekstra forsigtig ved rengering pa trapper.
Brug ikke apparatet til at opsamle braendbare
eller letanteendelige vaesker, sdsom benzin,
eller brug det i omrader, hvor de kan veere til
stede.

Brug ikke apparatet uden stgvpose og/eller
uden at filtrene er pa plads.

Du ma ikke samle noget op, der braender eller
ryger, sdsom cigaretter, taendstikker eller varm
aske.

Sorg for, at netspaendingskilden svarer til
spaendingen, der er markeret pa dockingstati-
onen.

Brug ikke apparatet i ekstremt varme eller
kolde miljger (under -5 °C eller over 40 °C).
Dockingstationen ma ikke blive repareret og
ma ikke bruges laengere, hvis den er beskadi-
get eller defekt.

Dockingstationen skal bruges i overensstem-
melse med anvisningerne i denne bruger-
vejledning. ECOVACS ROBOTICS kan ikke
holdes ansvarlig for eller heefte for eventuelle

21.

22.
23.

skader pa ting eller personer som falge af
ukorrekt brug.

Produktet er en stramforsyning og bruges kun
som klasse 2 batteriopladere til husholdnings-
brug. Det er fremstillet seerligt til modelserien,
men ikke begraenset til, DEEBOT OZMO T8
og DEEBOT OZMO T8 AlVI ECOVACS ROBO-
TICS stovsugere, opladning af Li-ion batteri-
pakke (maks. 8 celler, maks. nominel spaen-
ding DC 14,4 V, nominel kapacitet 4.800 mAh)
i stavsuger.

Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.

Dette apparat kan bruges af bgrn i alderen

fra 8 ar og opefter og personer med nedsat-
te fysiske, sanse- eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse
pa en sikker made og forstar farerne. der er
involveret.

24. Rengering og vedligeholdelse ma ikke foreta-

ges af bern uden opsyn.

OPBEVAR DISSE FORSKRIFTER



Klasse Il

Kortslutningssikker, sikkerhedsisoleret
transformator

Stremforsyning, der kan skifte tilstand

Kun til brug indenders

Jeevnstrom

~ Vekselstrom
|!!| Lees alle instruktioner for brug (dette
I_I apparat)

Gaelder i EU-lande

Oplysninger om CE-erklaering om konformitet
kan ses herhttps://www.ecovacs.com/global/

compliance

X

—
Korrekt bortskaffelse af dette produkt.
Denne meerkat angiver, at dette produkt ikke ma
bortskaffes sammen med andet husholdningsaf-
fald i hele EU. For at undga mulig skade pa mil-
joet eller menneskers sundhed pga. ukontrolleret
bortskaffelse af affald skal det genbruges for at
fremme et beeredygtigt genbrug af materielle
ressourcer. For at kunne genbruge dit apparat
skal du anvende returnerings- og indsamlings-
ordningerne eller kontakte forhandleren, som du
kobte apparatet af. De kan genbruge produktet
pa sikker vis.
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1. Pakkens indhold/1.1 Pakkens indhold

l

Stevbeholder med auto-

Brugervejledning Basis Stevbeholder matisk temning

w N

Skruer til bundfatning Skruetraekker Netledning Stovpose

Q
DEEBOT automatisk tem-
ning Udgangstast

Bemaerk: Figurer og illustrationer er kun vejledende og kan afvige fra dit produkts udseende.
Produktdesign og specifikationer kan aendres uden varsel.




1. Pakkens indhold/1.2 Produktdiagram

Automatisk tomningsstation

Lagudleserknap

Indikatorlys

Infrared signaludsender

Ben til den automatiske
Indlgb til den automati- tomningsstation

ske tomningsstation

N

Automatisk temningsstation (Bagside)
-
i
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Automatisk tomningsstation (Overside)

Krog til netledning

Fatning til netledning

Fatning til stovpose

Stevtemningsror

Bleeserdaeksel




Automatisk temningsstation (Underside)

Fatning til bundskrue

Daeksel til stovtemningsror

Seetskruer til
ningsroret:

stovtom-
s deeksel




Stevbeholder med automatisk tomning

Udleb til automatisk
tomning

Svampefilter

Filternet

Hojeffektivitetsfilter

Stovpose

Stevposehandtag




2. Brug af den automatiske tomningsstation/2.1 Bemaerk for brug

o Placer ikke den automatiske temningsstation nzer trapper eller et 9 For at sikre, at DEEBOT vender tilbage til stationen, skal du und-

fald for at undga, at DEEBOT falder ud over kanten. ga at opsamle og flytte den automatiske temningsstation under
rengeringen. Hvis den automatiske temningsstation flyttes, kan
DEEBOT ikke finde sig selv og miste kortet.
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2. Brug af den automatiske temningsstation/2.2 Kvikstart

0 Stil den originale dockingstation til side 9 Tilslut stevbeholderen og soklen

-

}

9 Fjern beskyttelsesstrimlerne

N ¢




o Spaend saetskruerne pa bundfatningen e Seet netledningen i




a Las DEEBOT’s dzeksler til den automatiske temningsstations
udigb op
* Fjern begge deeksler ved at dreje DEEBOT’s automatiske tem-
ningsstations udgangsnogle med uret.

@ ocladning af DEEBOT
* For du bruger DEEBOT forste gang, skal du teende for den og
anbringe DEEBOT pé& den automatiske temningsstation for at
oplade. Serg for, at DEEBOT begynder rengeringen fra den
automatiske temningsstation for at hjeelpe DEEBOT med at
vende tilbage til genopladning.

|
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2. Brug af den automatiske tomningsstati-
on/2.3 Opladning og automatisk temning

Néar den automatiske temningsstation er tilsluttet strem, Vender
DEEBOT automatisk tilbage til stationen for at lade op og temme
stovbeholderen efter behov.

Tem beholderen for overskydende vand, og fiern

beholderen og rengeringskludens plade for opladning af DEEBOT.

3. Vedligeholdelse/3.1 Regel-
maessig vedligeholdelse

For at holde DEEBOT og den automatiske temningsstation kerende
med optimal ydeevne skal du udfgre vedligeholdelse og udskifte dele
i henhold til felgende hyppigheder.

Vedligeholdel- o
Del sesfrekvens Udskiftningsfrekvens
Stevposer skal ud-
Stovpose / skiftes, nar ECOVACS
P HOME App anmoder
om det.
Infrared signaludsender Ugentligt /
Ben til den automatiske .
) . Ugentligt /
temningsstation
Svampefilter Ugentligt Hver 3-6 maneder
Hojeffektivitetsfilter Ugentligt Hver 3-6 méneder

Bemeerk: Besog https://www.ecovacs.com/global for at fa flere oplys-
ninger om keb af tilbehorsreservedele.

3. Vedligeholdelse/
3.2 Automatisk temningsstation

Bemeerk: For rengering og vedligeholdelse af den automatiske tom-
ningsstation, skal stikproppen tages ud af stikkontakten.

Brug en ren og ter klud til rengeringen, og undlad at bruge renge-
ringsmidler eller rengeringsspray.

o Ben til den automatiske temningsstation

NS
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e Infrared signaludsender
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e Stovpose

* Stovposen forsegles med handtaget, sa stovet ikke slipper ud.

e Monter stovposen e Tryk for at lukke laget




e Stovtemningsror




3. Vedligeholdelse/3.3 Stovbeholder og filtre til den automatiske tomningsstation

Stovbeholder med automatisk temning Filtre
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4 Fejlfinding

Nr. Problem Mulig arsag Losning
L&get til stevbeholderen er ikke lukket. Luk stevbeholderlaget.
::;\i/g:sen er ikke monteret pa den automatiske temnings- Monter stavposen, og luk Iget p stevbeholderen.
. . . . For at sikre, at DEEBOT starter automatisk temning
Mar?“e' flytning ?f DEEBOT t'! den am.omat'Ske tomnings- korrekt, skal du undlade at lofte og flytte den automatiske
station, udleser ikke automatisk temning. . . .
) ) tomningsstation under rengeringen.
1 EEBOT stﬂar‘éer ke ZU'EOthatlskt.l d DEEBOT vender tilbage til den automatiske temningsstati- Dette er normalt

emning, nar den vender tibage til den on, der korer Video Manager i appen. ’

automatiske temningsstation.
Tilstanden Vil ikke forstyrres er aktiveret i ECOVACS HO-  |Dette er normalt. Deaktiver tilstanden Vil ikke forstyrres
ME-appen. i appen, eller start temningen manuelt.
Stovposen er fuld. E&:t stovposen pa plads igen, og luk stevbeholderens
Hvis de mulige arsager ikke daekker problemet, kan det Kontakt Kundeservice.
veere en komponentfejl.
Stevbeholderen til automatisk temning er ikke sat pa. Installer §t0vbeho|§eren tl aqtomatlsk temning med to

automatiske temningsudleb i bunden.
Seet stovposen pa plads igen, og luk stavbeholderens
, |DEEBOT tommer ikke stovbeholderen Stevposen er fuld. lag.

automatisk. De automatiske temningsudigb pé stevbeholderen til auto- |Fjern stevbeholderen til automatisk temning, og renger
matisk temning er tilstoppet med snavs. udlgbene til automatisk temning.
Stevtemningsroret er tilstoppet. Rengor stovtomningsroret.
Ft|ne partikler absorberes inden i stevbeholderen gennem Renger stavbeholderens Iag og indvendige vasg.

3 |Der er snavs i stevbeholderen. Stevposen.
Stevposen er beskadiget. Kontroller stavposen, og skift den ud.
4 DEEBQT leekker stov eller snavs under De automatiske tamningsudib er tilstoppet med snavs. Fjern stovbeholderen til automatisk temning, og fiern
rengeringen. snavset.
5 |Soklen er snavset. Hovedbersten har snavs pa og skal rengeres. Renger hovedbersten




5 Produktspecifikationer

Model

CH1918

Nominel indgangsstrom

220-240V~ 50-60Hz 0,3A

(opladning)
Effekt (Automatisk temning) 1000 W
Nominel udgang 20V=—= 1A
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