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Onnittelut ECOVACS ROBOTICS DEEBOT -imurin hankinnasta! Toivomme, etta olet siihen tyytyvdinen monen vuoden
ajan. Uskomme, ettd ostamasi uusi robotti auttaa pitdmaan kotisi siistind ja antaa sinulle lisda laatuaikaa tehda muita
asioita.

Ela alykk&asti. Nauti elamasta.

Jos kohtaat tilanteita, joita ei ole kasitelty riittavasti tassa kayttdohjeessa, ota yhteytta asiakaspalvelukeskukseemme,
jossa tekninen asiantuntija kasittelee ongelmasi tai kysymyksesi.

Saat lisatietoja vierailemalla virallisella ECOVACS ROBOTICS -verkkosivustolla: www.ecovacs.com

Yhti6 pidattéa oikeuden tehda teknisia ja/tai ulkoasullisia muutoksia tdhan tuotteeseen jatkuvan kehityksen vuoksi.

Kiitos, kun valintasi oli DEEBOT!



Sisalto

1. Tarkeita turvallisSUUSONJEIta.......cccceiiiiiii e 4
R e 1 10T =T TR T o 8
3. Kaytto ja OhJeIMOINti.....coceiiiiiiicii e e 1"
L ¥ T 16
5. Tilailmaisimen valo ja halytySAANet.........ccccviiiiiiiniini e ———— 20
LTy T= =] | | 21
A =€ =T = oo 23

8. VaatimustenNMUKAISUUSVAKUULUS .....cccoiiiiciieeiiei s cccees e s srsse e s e s s s s ms s e e e s s s s sm s e e e e se s sann e e e e e e s s smnaeeeeea s nnnnneeeesanssnnnns 24




1. Tarkeita turvallisuusohjeita

Sahkolaitetta kaytettaessa on aina noudatetta-
va perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TAMAN
LAITTEEN KAYTTOA.
SAASTA NAMA OHJEET

1. Tata laitetta voivat kayttaa vahintaan 8-vuo-

tiaat lapset ja henkil6t, joiden fyysiset tai
henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai
joilta puuttuu kokemus ja tieto, jos heita val-
votaan tai heille on annettu ohjeet laitteen
turvallisesta kaytosta ja he ymmartavat sii-
hen liittyvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia
laitteella. Lapset eivat saa suorittaa puhdis-
tus- ja yllapitotoimenpiteita ilman valvontaa.

. Tyhjenna puhdistettava alue. Poista lattial-

ta virtajohdot ja pienet esineet, jotka voivat
kietoutua laitteeseen. Tyonna maton hapsut
maton alle, nosta verhot, poytaliinat ja muut
vastaavat esineet irti lattiasta.

. Jos puhdistusalueella on askelma, portaat

tai muu korkeusero, kayta laitetta varmis-

10.

taaksesi, etta se havaitsee askelman pu-
toamatta reunan yli. Laitteen putoamisen
estamiseksi saattaa olla tarpeen asettaa
fyysinen este reunalle. Varmista, ettei fyysi-
nen este muodosta kompastumisvaaraa.

. Kayta vain tdman kayttdoppaan ohjeiden

mukaisesti. Kayta vain valmistajan suositte-
lemia tai myymia lisalaitteita.

. Varmista, ettad syottdjannite vastaa latauste-

lakkaan merkittya jannitetta.

. AINOASTAAN kotitalouskayttéon SISATI-

LOISSA. Ala kayta laitetta ulkona, liike- tai
teollisuustiloissa.

. Paristojen kayttd on kielletty. Katso akkua

koskevat tiedot Tekniset tiedot -kappalees-
ta.

. Al4 kayta ilman roska-astiaa ja/tai suodatti-

mia.

. Ala kayta laitetta alueella, jossa on palavia

kynttilGita tai sarkyvia esineita.
Ala kayta aarimmaisen kuumissa tai kyl-
missa ymparistdissa (alle -5 "C/23 °F tai yli



1. Tarkeita turvallisuusohjeita

1.

12.

13.

14.

15.
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40 °C/104 °F).

Pida hiukset, valjat vaatteet, sormet ja kaik-
ki ruumiinosat poissa aukoista ja liikkuvista
osista.

Al kayta laitetta huoneessa, jossa vauva
tai lapsi nukkuu.

Ala kayta laitetta marilla pinnoilla tai pinnoil-
la, joissa vesi seisoo.

Ala anna laitteen poimia suuria esineita, ku-
ten kivia, suuria paperinpaloja tai esineita,
jotka voivat tukkia laitteen.

Al3 anna laitteen poimia syttyvia tai palavia
materiaalia, kuten bensiini, tulostimen tai
kopiokoneen variaineet tai kayta sita alueel-
la, jossa naita aineita voi olla.

Al kayta laitetta poimimaan mitdan pala-
vaa tai savuavaa, kuten savukkeet, tulitikut,
kuuma tuhka tai mitdan, mika voi aiheuttaa
tulipalon.

Al3 laita esineitd imuaukkoon. Al4 kayta, jos
imuaukko on tukossa. Pida imuaukko puh-
taana polystd, nukasta, hiuksista ja kaikes-

18.

19.

20.

21.

22.

ta, mika voi vahentaa ilmavirtausta.

Varo vahingoittamasta virtajohtoa. Al veda
tai kanna laitetta tai lataustelakkaa virtajoh-
dosta, kayta virtajohtoa kahvana, sulje ovea
virtajohdon ollessa valissa tai veda virta-
johtoa teravien kulmien tai nurkkien ympari.
Al3 anna laitteen kulkea virtajohdon yli. Pida
virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.

Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan tai
sen huoltoedustajan on vaihdettava se vaa-
ran valttamiseksi.

Ala kayta lataustelakkaa, jos se on vahin-
goittunut.

Ala kayta, jos virtajohto tai pistorasia on va-
hingoittunut. Al& kayta laitetta tai latauste-
lakkaa, jos se ei toimi oikein, on pudonnut,
vahingoittunut, jatetty ulos tai joutunut kos-
ketuksiin veden kanssa. Valmistajan tai sen
huoltoedustajan on vaihdettava se vaaran
valttamiseksi.

SAMMUTA virtakytkin ennen laitteen puh-
distusta tai huoltoa.

> HE



1. Tarkeita turvallisuusohjeita

23.

24.
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Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen
lataustelakan puhdistusta tai huoltoa.
Poista laite lataustelakasta ja SAMMUTA
virtakytkin ennen kuin poistat akun laitteen
havittamista varten.

Akku on irrotettava ja havitettava paikallis-
ten lakien ja saadosten mukaisesti ennen
laitteen havittamista.

Havita kaytetyt akut paikallisten lakien ja
saaddsten mukaisesti.

Ala polta laitetta, vaikka se olisi vakavasti
vahingoittunut. Akut saattavat rajahtaa tu-
lessa.

Irrota lataustelakka pistorasiasta, kun sita ei
kayteta pitkaan aikaan.

Laitetta on kaytettava taman kayttboppaan
ohjeiden mukaisesti. ECOVACS ROBO-
TICS ei ole vastuussa mistaan vahingoista
tai vammoista, jotka ovat aiheutuneet epa-
asianmukaisesta kaytosta.

. Vain ammattitaitoiset henkilot voivat vaih-

taa robotin sisaltamat akut. Ota yhteytta

31.

asiakaspalveluun akun vaihtamista tai
poistamista varten.

Jos robottia ei kayteta pitkdan aikaan, lataa
robotin akku tayteen, SAMMUTA virta va-
rastointia varten ja irrota lataustelakka.

32.VAROITUS: Kayta akun lataamiseen

33.

34.
35.

36.

37.

vain laitteen mukana toimitettua irrotettavaa
YJS015F-1900600G-syottoyksikkoa.
Kaukosadatimeen on esiasennettu kaksi
ei-ladattavaa AAA-paristoa. Vaihtaaksesi
kaukosaatimen pariston kdanna kaukosaa-
din ympari, paina ja irrota paristokotelon
kansi. Poista paristot, aseta uudet paristot
oikea napaisuus huomioiden. Aseta paristo-
kotelon kansi paikalleen.

Paristoja ei saa ladata uudelleen.
Erityyppisia paristoja tai uusia ja kaytettyja
paristoja ei saa sekoittaa keskenaan.
Kaukosaatimen paristot on asetettava oikea
napaisuus huomioiden.

Loppuunkuluneet paristot on poistettava
laitteesta ja havitettava turvallisesti.



1. Tarkeita turvallisuusohjeita

38. Jos kaukosaadinta aiotaan sailyttaa kayt-
tamattdmana pidemman aikaa, paristot on
poistettava.

39. Syottoliitannat eivat saa olla oikosulussa.

Ota Wi-Fi-moduuli pois kaytosta DEEBOT-imu-
rista kytkemalla se PAALLE.

Aseta DEEBOT-imuri lataustelakkaan varmis-
taen, etta sen latausliittimet ja lataustelakan
navat ovat yhteydessa.

Paina ja pida painettuna robotin AUTOMAAT-
Tl-painiketta noin 10 sekuntia, kunnes DEE-
BOT paastaa 3 piippausta.

Ota Wi-Fi-moduuli kayttoon DEEBOT-imurista
kytkemallad se POIS PAALTA ja sen jalkeen
PAALLE. Wi-Fi-moduuli kytketdan paalle, kun
DEEBOT kaynnistetaan uudelleen.

EU-maille

X

[ ]
Taman tuotteen oikeanlainen havitta-

minen

Tama merkinta tarkoittaa, ettei tata tuotetta
saa havittaa muun kotitalousjatteen seassa
EU:n alueella. Estaaksesi mahdolliset kont-
rolloimattoman jatteiden havittamisen aiheut-
tamat ymparisto- tai terveyshaitat, kierrata se
vastuullisesti edistaaksesi materiaalien kesta-
vaa uudelleenkayttoa. Kierrattaaksesi kaytetyn
laitteen, kayta palautus- ja keraysjarjestelmia
tai ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta tuote os-
tettiin. He voivat kierrattaa taman tuotteen tur-
vallisesti.




2. Pakkauksen sisalto

2.1 Pakkauksen sisalto

200ygg,

LI

it
L)

Sienisuodatin ja
tehosuodatin

Robotti Lataustelakka seka muuntaja (4) Sivuharjat

DEEOT 601
Quick Start Guide
DEEBOT(l

= a

Kaukosaadin, jossa
paristot

Kayttdopas Pika-aloitusopas

Monitoimipuhdistustydkalu

Huomio: Kuvat ja piirustukset ovat vain viitteellisia, ja saattavat poiketa todellisesta tuotteen ulkonadsta.
Tuotteen ulkoasu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

N



2. Pakkauksen sisalto

2.3 Tuotekaavio Nikyma alapuolelta
Robotti

A \\ AUTOMAATT I-tilapainike
Wi-Fi-ilmaisin
T // A Puhdistustilan katkaisimen

merkkivalo

Toérmayksenestoanturit ja
puskuri

— Sivuharjat
Roska-astian L Virtakytkin
utuspai-

L Nollauspainike

Yleiskayttoi
pyora



2. Pakkauksen sisalto

Lataustelakka

Virran merkkivalo

Muuntaja

Lataustelakan navat

Muuntajan portti

Kaukosaadin

Suunnan ohjauspainikkeet

Palaa laturiin
-tilapainike

Pistepuhdistus-tilapainike

KAYNNISTA-/
KESKEYTA -painike

Puhdistustilan

ey

katkaisinpainike



3. Kaytto ja ohjelmointi

3.1 Ennen puhdistusta huomioitavaa

VAROITUS: Al4 kiyta DEEBOT-imuria mirilld pinnoilla tai pinnoilla, joissa vesi seisoo.

Ennen kuin kaytat tuotetta hapsullisen maton lahella, taita maton reunat Jarjestele siivottava alue ja sijoita huonekalut, kuten tuolit, niiden oikeil-
sen alle. le paikoilleen.

Laitteen putoamisen estamiseksi saattaa olla tarpeen asettaa fyysinen Poista lattialta virtajohdot ja pienet esineet, jotka voivat tarttua robottiin
este reunalle. ja tukkia sen.

i



3. Kaytto ja ohjelmointi

3.2 Valmistelu

0 Liits adapteri e Lataustelakan sijoitus e Sivuharjojen asennus

o Virran kytkeminen PAALLE

. s
N N .
th,

OFF

Huomio: Kun DEEBOT lopettaa puhdistuksen tai kun akun varaustila on matala,
DEEBOT palaa automaattisesti lataustelakkaan latautumaan.




3. Kaytto ja ohjelmointi

3.3 Puhdistustilan valinta

o AUTOMAATTI-puhdistustila

Satunnainen puhdistuskuvio (sopii parhaiten matoille) valitaan ole- Vaihda Ohjelmoituun puhdistuskuvioon (optimoitu koville lattiapin-
tusarvoisesti. noille) tai vaihda naiden kahden kuvion valilla seuraavasti:

A
v

LUuus

Huomio: Puhdistuskuviota ei voida vaihtaa ennen kun DEEBOT on pysaytetty tai latautumassa. DEEBOT kaynnistaa uuden puhdistuskierroksen, kun
puhdistuskuvio on vaihdettu. S syttyy kerran, kun Ohjelmoitu puhdistuskuvio on kaytéssa.
13



3. Kaytto ja ohjelmointi

e Pistepuhdistustila (Alle 3 minuuttia) Kaikki edelld mainitut toiminnot voidaan kdynnistaa Sovelluksesta.
Lataa ECOVACS-sovellus saadaksesi kdyttoon lisda toimintoja,
kuten reunapuhdistus, ajastettu puhdistus ym.

# Download on the [clagiel]
»» @& AppStore | P Google Play

[Q ECOVACS HOME ]

W
=2

#1108 9.0 tai uudempi 4/ Android 4.0 tai uudempi




3. Kaytto ja ohjelmointi

3.4 Keskeytys, heratys ja sammutus
@) Keskeytys @) Heritys

Huomio: Robotin ohjauspaneelin valaistus sammuu, kun robotin toi-
minta on keskeytetty muutaman minuutin ajaksi. Paina DEEBOT-imurin
AUTOMAATT I-tilapainiketta herattaaksesi robotin. M

eVirran kytkeminen POIS PAALTA

(=g [—

— . e

ON
lil
o

OFF

Huomio: Kun DEEBOT ei puhdista, on suositeltavaa pitda se virta
PAALLA ja latauksessa.




4. Huolto

Ennen puhdistuksen ja huollon suorittamista, kiinna DEEBOT-imurin virta POIS PAALTA ja irrota lataustelakan johto.
4.1 Roska-astia ja suodattimet

Roska-astia

Suodatinverkko

& Sienisuodatin
200 001rgy
1177
%f;’/}},’z{{/ Tehosuodatin
1]
——
Roska-astia
. Roska-astian
Roska-astian vapautuspainike
kansi

>




4. Huolto

4.2 Paaharja ja sivuharjat

Huomio: Monitoimipuhdistustydkalu toimitetaan mukana huollon helpottamiseksi. Kasittele varovasti, silla tdssa tyokalussa on teravét reunat.
Paiharja




4. Huolto

Sivuharjat




4. Huolto

Huomio: Ennenkuin pyyhitimurin latauskoskettimia
ja lataustelakan napoja, SAMMUTA robotti ja irrota
lataustelakan pistoke.

4.4 Saannollinen huolto

Pitdaksesi DEEBOT-imurin huipputoimintakunnossa, suorita huolto ja osien vaihto seuraavan aikataulun mukaan:

Robotti-imurin osa Huoltotiheys Vaihtotiheys
Sivuharja Kahden viikon valein 3-6 kuukauden valein
Paaharja Kerran viikossa 6-12 kuukauden valein

Sienisuodatin/tehosuodatin Kerran viikossa 3-6 kuukauden valein

Yleiskayttdinen pyora
Putoamisenestoanturit
Puskuri Kerran viikossa /
Latausliittimet
Lataustelakan navat

Monitoimipuhdistustyokalu toimitetaan mukana huollon helpottamiseksi. Kasittele varovasti, silla tissa tyokalussa on teravat reunat.
Huomio: ECOVACS valmistaa erilaisia varaosia ja osia. Saat lisatietoja varaosista ottamalla yhteytta asiakaspalveluun.

1o



5. Tilailmaisimen valo ja halytysaanet

DEEBOT ilmoittaa sinulle merkkivalolla ja &animerkilla jonkin olevan vialla. Lisatietoja on saatavilla ECOVACS-sovelluksessa ja verkkosivustolla.

Tilailmaisimen valo

Tilanne

Tilailmaisimen valo

Imuri puhdistaa.

AUTOMAATTI-tilapainike palaa VALKOISENA

Imuri latautuu.

AUTOMAATT I-tilapainike vilkkuu VALKOISENA

Imurin akun varaustila on matala.

AUTOMAATTI-tilapainike palaa PUNAISENA

Imurissa on ongelma.

AUTOMAATTI-tilapainike vilkkuu PUNAISENA

Ohjelmoitu puhdistuskuvio on kaytdssa

Puhdistustilan katkaisimen merkkivalo syttyy

Halytysaanet

Halytysaani

Ongelmat

Ratkaisu

Yksi piippaus

Paaharja tai sivuharja on sotkeutunut kiinni.

Puhdista paaharja tai sivuharja osassa 4 - Huolto
mainitulla tavalla.

Kaksi piippausta

Putoamisenestoanturin toimintahairio

Pyyhi Anti-Drop-anturi puhtaaksi liinalla.

Kolme piippausta

Roska-astia ei ole kunnolla paikoillaan.

Varmista, etta roska-astia on paikoillaan. Jos se on, niin
ota se irti ja laita huolellisesti takaisin.

Jatkuvat piippaukset

Imuriin toiminta on keskeytetty tai pyorat ovat
sotkeutuneet kiinni.

Laita imuri takaisin maahan tai taputa puskuria kevyesti
ja puhdista pydrat osassa 4 - Huolto mainitulla tavalla.




6. Vianetsinta

Nro Toimintahairio Mahdolliset syyt Ratkaisut
DEEBOT-imurin virta ei ole PAALLA. Kytke DEEBOT-imurin virta PAALLE.
DEEBOT ei ole litetty lataustelakkaan. Varmista, etta imurin IatausIuFtlrnet ovat muodostaneet
1 | DEEBOT ei lataudu. yhteyden lataustelakan napoihin.
Aktivoi akku uudelleen. Kytke DEEBOT-imurin virta
Akku on tévsin purkautunut PAALLE. Aseta DEEBOT lataustelakkaan kasin, poista
ysinp ' 3 minuutin latauksen jalkeen, toista 3 kertaa ja lataa sitten
normaalisti.
2 DEEBOT ei voi palata Lataustelakka ei ole sijoitettu oikein. Katso luku 3.2 sijoittaaksesi lataustelakan oikein.
lataustelakkaan.
DEEBOT iuuttuu DEEBOT sotkeutuu johonkin lattialla olevaan | DEEBOT kokeilee eri tapoja vapauttaakseen itsensa. Jos
3 ! (s@hkojohdot, roikkuvat verhot, maton hapsut | se ei onnistu, poista esteet manuaalisesti ja kaynnista

tydskennellessaan ja pysahtyy.

jne.).

uudelleen.

DEEBOT palaa lataustelakkaan
ennen puhdistuksen
paattymista.

Kun akun varaustila alenee, DEEBOT siirtyy
automaattisesti palaa laturiin -tilaan ja palaa
lataustelakkaan ladatakseen itsensa.

Tama on normaalia. Ratkaisua ei tarvita.

TyOskentelyaika vaihtelee lattiapinnasta,
huoneen monimuotoisuudesta ja valitusta
puhdistustilasta riippuen.

Tama on normaalia. Ratkaisua ei tarvita.

-




6. Vianetsinta

Nro

Toimintahairio

Mahdolliset syyt

Ratkaisut

DEEBOT ei puhdista
automaattisesti ajastettuna
ajankohtana.

Ajastustoiminto on peruutettu.

Ohjelmoi DEEBOT puhdistamaan tiettyna ajankohtana
kayttamalla ECOVACS-sovellusta.

Jatkuva puhdistustoiminto on PAALLA ja
DEEBOT on juuri lopettanut ajastetun alueen
puhdistuksen.

Tama on normaalia. Ratkaisua ei tarvita.

DEEBOT-imurissa ei ole virta PAALLA.

Kytke DEEBOT-imurin virta PAALLE.

Imurin akun varaustila on matala.

Pidd DEEBOT-imurin virta PAALLA ja lataustelakassa
varmistaaksesi, ettd sen akku on taynna tyoskentelya
varten milloin tahansa.

Robotin imuaukko on tukossa ja/tai sen osiin
on takertunut roskia.

K&aanna DEEBOT-imurin virta POIS PAALTA, puhdista
roskasailio ja kdanna imuri ylésalaisin. Puhdista imurin
imuaukko, sivuharjat ja paaharja kuten osiossa 4 on
kuvattu.

DEEBOT ei puhdista koko
aluetta

Puhdistettava alue ei ole siisti.

Poista pienet esineet lattialta, siisti puhdistettava alue
ennen kuin DEEBOT aloittaa puhdistuksen.

DEEBOT ei pysty
muodostamaan yhteytta Wi-Fi-
kotiverkkoon.

Vaara Wi-Fi-kotiverkon kayttajatunnus tai
salasana syotetty.

Syo6ta oikea Wi-Fi-kotiverkon kayttajatunnus tai salasana.

DEEBOT ei ole Wi-Fi-kotiverkkosi signaalin
kantoalueella.

Varmista, ettd DEEBOT on Wi-Fi-kotiverkkosi signaalin
kantoalueella.

Verkon asennus alkoi ennen kuin DEEBOT
oli valmis.

K&anna virtakytkin PAALLE. Paina NOLLAUSpainiketta
3 sekunnin ajan. DEEBOT on valmis verkon
asennukseen, kun se soittaa savelman ja sen WiFi-
merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Alypuhelimesi kayttéjarjestelmé on
paivitettava.

Paivita alypuhelimesi kayttojarjestelma. ECOVACS-
sovellus toimii iOS 9.0- ja uudemmissa kayttojarjestelmissa
ja Android 4.0- ja uudemmissa kayttdjarjestelmissa.




7. Tekniset tiedot

Malli DO3G.10

Tyojannite 14,4V DC Nimellisteho 25W
Lataustelakka

Nimellinen tulojannite 19VvDC Nimellinen |ahtdvirta 0,6A

Muuntajan malli YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V

Nimellinen tulojannite 100-240 VAC Nimellisvirta 0,5A

Nimellinen laht6jannite 19VvDC Nimellinen |ahtdvirta 0,6A

Kaukosaadinmalli RC1633A Tulojannite 3VvDC

Pois paalta-/valmiustilateho Alle 0,50 W

Valmiustilateho verkossa Alle 2,00 W

Taajuusalueet ja teho

Kayttétaajuus: 2412 MHz - 2472 MHz

Suurin lahetysteho: 19 dBm.

Huomio: Teknisia ja ulkoasullisia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen yhteydessa.
Tata laitetta on kaytettava siten, ettéd vahimmaisetaisyys jadhdytttimen ja kehosi valilld on 20 cm.

25 I




EU-Declaration of conformity

Document number: 0015
Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address: No.108 Shihu Road(West) Wuzhong Zone Suzhou 215168 P.R. China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation: Automatic battery-operated cleaner
Brand: ECOVACS
R OBOTICGCS
Model: DO3G, DO3G.11, DO3G.XX (X=0-9, presents different color /accessories)
Specification: Electrical appliances for household and similar purposes

EC Regulations or Directives:

RED Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU
WEE Directive 2002/96/EC
REACH Directive1907/2006/EC
Eco-design Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 EN 55014-2:2015

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014 EN 61000-3-2:2014

EN 60335-2-29:2004 + A2:2010 EN 61000-3-3:2013

EN 62233:2008 EN 300 328 V2.1.1

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN301 489-1 vV2.2.0(2017-03)

EN301 489-17 V3.2.0(2017-03)
EN 62311:2008
IEC62321:2008
EN 50564: 2011

EN50581:2012
oozt
Signature:

General Manager: Zhuang Jianhua
Date: 2018-04-16







Ecovacs Robotics Co., Ltd
No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, P.R.China DO3G.10-EU01-IM2018R00



