N

GCOVACS
~r

DEEBOT [e)4VIeNE] AlV|

Kayttoéopas



Ela alykkaasti. Nauti elamasta.

Jos kohtaat tilanteita, joita ei ole késitelty riittédvasti tssé kayttdohjeessa, ota yhteyttéd asiakaspalvelukeskukseemme,
jossa tekninen asiantuntija kasittelee ongelmasi tai kysymyksesi.

Saat lisatietoja vierailemalla virallisella ECOVACS ROBOTICS - verkkosivustolla: www.ecovacs.com

Yhti6 pidattdd oikeuden tehda teknisia ja/tai ulkoasullisia muutoksia tédhan tuotteeseen jatkuvan kehityksen vuoksi.

Kiitos, kun valintasi oli DEEBOT!
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1. Tarkeita turvallisuusohjeita
TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA

Sahkoélaitetta kaytettdessé on aina noudatetta-
va perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TAMAN
LAITTEEN KAYTTOA
SAASTA NAMA OHJEET

1.

2.

Tata laitetta voivat kayttaa vahintaan 8-vuoti-
aat lapset ja henkil6t, joiden fyysiset tai hen-
kiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilta
puuttuu kokemus ja tieto, jos heitd valvotaan
tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallises-
ta kdytostd ja he ymmartavat siihen liittyvat
vaarat. Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lap-
set eivat saa suorittaa puhdistus- ja yllapito-
toimenpiteitd ilman valvontaa.

Tyhjenna puhdistettava alue. Poista lattial-
ta virtajohdot ja pienet esineet, jotka voivat
kietoutua laitteeseen. Tydnna maton hapsut
maton alle, nosta verhot, pdytéliinat ja muut
vastaavat esineet irti lattiasta.

. Jos puhdistusalueella on askelma, portaat

tai muu korkeusero, kayta laitetta varmis-
taaksesi, ettd se havaitsee askelman putoa-

©

10.

11.

12.

matta reunan yli. Laitteen putoamisen esta-
miseksi saattaa olla tarpeen asettaa fyysinen
este reunalle. Varmista, ettei fyysinen este
muodosta kompastumisvaaraa.

. Kéayta vain taméan kayttéoppaan ohjeiden

mukaisesti. Kayta vain valmistajan suositte-
lemia tai myymia lisalaitteita.

. Varmista, etta virtalahteen syéttdjannite vas-

taa lataustelakkaan merkittya jannitetta.

. AINOASTAAN kotitalouskayttédn SISATI-

LOISSA. Ala kayta laitetta ulkona, liike- tai
teollisuustiloissa.

. Kéyta ainoastaan alkuperdistd ladattavaa

akkua ja lataustelakkaa, jotka valmistaja on
toimittanut laitteen yhteydessa. Paristojen
kaytto on kielletty. Katso akkua koskevat tie-
dot Tekniset tiedot -kappaleesta.

Ala kayta ilman roska-astiaa ja/tai suodattimia.

. Ala kayta laitetta alueella, jossa on palavia

Kynttilita tai sarkyvia esineita.

Ala kayta aarimmaisen kuumissa tai kyl-
missd ympéristoissa (alle -5 “C/23 °F tai yli
40 °C/104 °F).

Pida hiukset, valjat vaatteet, sormet ja kaik-
Ki ruumiinosat poissa aukoista ja liikkuvista
osista.

Ala kayta laitetta huoneessa, jossa vauva tai



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

lapsi nukkuu.

Ala kayta laitetta marilla pinnoilla tai pinnoil-
la, joissa vesi seisoo.

Ala anna laitteen poimia suuria esineitd, ku-
ten kivid, suuria paperinpaloja tai esineit3,
jotka voivat tukkia laitteen.

Ala anna laitteen poimia syttyvia tai palavia
materiaalia, kuten bensiini, tulostimen tai ko-
piokoneen variaineet tai kayta sitd alueella,
jossa naita aineita voi olla.

Ala kayta laitetta poimimaan mitdan palavaa
tai savuavaa, kuten savukkeet, tulitikut, kuu-
ma tuhka tai mitdan, mika voi aiheuttaa tuli-
palon. )

Al3 laita esineitd imuaukkoon. Ald kayta, jos
imuaukko on tukossa. Pida imuaukko puh-
taana polysta, nukasta, hiuksista ja kaikesta,
mik& voi vahentaa ilmavirtausta.

Varo vahingoittamasta virtajohtoa. Al4 veda
tai kanna laitetta tai lataustelakkaa virtajoh-
dosta, kayta virtajohtoa kahvana, sulje ovea
virtajohdon ollessa valissa tai veda virtajoh-
toa terdvien kulmien tai nurkkien ympaéri. Ala
anna laitteen kulkea virtajohdon yli. Pida vir-
tajohto poissa kuumilta pinnoilta.

Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan tai

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

sen huoltoedustajan on vaihdettava se vaa-
ran valttamiseksi.

Ala kayta lataustelakkaa, jos se on vahingoit-
tunut. Virtalahdetta ei pida korjata tai kayt-
tag, jos se vahingoittuu tai on virheellinen.
Ala kayta, jos virtajohto tai pistorasia on va-
hingoittunut. Ala kayta laitetta tai latauste-
lakkaa, jos se ei toimi oikein, on pudonnut,
vahingoittunut, jatetty ulos tai joutunut kos-
ketuksiin veden kanssa. Valmistajan tai sen
huoltoedustajan on vaihdettava se vaaran
valttamiseksi.

SAMMUTA virta kytkimestd ennen laitteen
puhdistusta tai huoltoa.

Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen la-
taustelakan puhdistusta tai huoltoa.

Poista laite lataustelakasta ja SAMMUTA
virta kytkimesta ennen kuin poistat akun lait-
teen havittamista varten.

Akku on irrotettava ja havitettava paikallisten
lakien ja sdaddésten mukaisesti ennen laitteen
havittamista.

Havita kaytetyt akut paikallisten lakien ja
saadosten mukaisesti.

Ala polta laitetta, vaikka se olisi vakavasti
vahingoittunut. Akut saattavat rajahtaa tules-

C



28.

29.

30.

31.

32.

sa.
Irrota lataustelakka pistorasiasta, kun sitd ei
kayteta pitkaan aikaan.

Laitetta on kéaytettava taman kayttéoppaan
ohjeiden mukaisesti. ECOVACS ROBOTICS
ei ole vastuussa mistadn vahingoista tai
vammoista, jotka ovat aiheutuneet epédasian-
mukaisesta kaytosta.

Vain ammattitaitoiset henkil6t voivat vaihtaa
robotin siséaltdmat akut. Ota yhteytta asia-
kaspalveluun akun vaihtamista varten.

Jos robottia ei kdyteta pitkdan aikaan, SAM-
MUTA virta varastointia varten ja irrota la-
taustelakka.

VAROITUS: Kédyta akun lataamiseen vain
laitteen mukana toimitettua irrotettavaa
CH1822-sydttdyksikkoa.

RF-altistusvaatimusten tayttamiseksi vahin-
taan 20 cm etaisyys on pidettava taman lait-
teen ja henkildiden valilla laitteen kaytdn aika-
na.

Vaatimustenmukaisuuden takaamiseksi kayt-
t6a ei suositella lahempand kuin tama etai-
syys. Tata lahetinta varten kaytettya antennia
ei pida sijoittaa samaan paikkaan yhdessa
muun antennin tai Idhettimen kanssa.



Ota Wi-Fi-moduuli pois kaytéstd DEEBOT-
imurista kytkemalla se PAALLE.

Aseta DEEBOT-imuri lataustelakkaan varmistaen,
ettd sen latausliittimet ja lataustelakan navat ovat
yhteydessa.

Paina ja pida painettuna robotin AUTOMAATTI-
painiketta noin 20 sekuntia, kunnes DEEBOT
paadstaa 3 piippausta.

Ota Wi-Fi-moduuli kayttéén DEEBOT-imurista
kytkemélld se POIS PAALTA ja sen jalkeen
PAALLE. Wi-Fi-moduuli kytketdan paalle, kun
DEEBOT kaynnistetdan uudelleen.

@ Il luokka
Oikosulkuturvallinen muuntaja

&
%

Kytkimellinen virtaldhde

Vain sisakayttéon

e Tasavirta

~ Vaihtovirta

EU-maille

Katso EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus osoit-
teesta https://www.ecovacs.com/global/comp-
liance

X

—
Taman tuotteen oikeanlainen havittaminen
Taméa merkinta tarkoittaa, ettei tata tuotetta saa
havittdd muun kotitalousjatteen seassa EU:n
alueella. Estadksesi mahdolliset kontrolloimatto-
man jatteiden havittdmisen aiheuttamat ympa-
ristd- tai terveyshaitat, kierrdtd se vastuullisesti
edistddksesi materiaalien kestavaa uudelleen-
kayttéad. Kierrattddksesi kaytetyn laitteen, kayta
palautus- ja kerdysjarjestelmia tai ota yhteytta
jalleenmyyjaéan, jolta tuote ostettiin. He voivat
kierrattdd taman tuotteen turvallisesti.

C




2. Pakkauksen sisalto/2.1 Pakkauksen sisalto

Robotti Lataustelakka Kéayttéopas

Puhdistusliinalev Pestava/uudelleenkaytet- Kertakayttdiset puhdistus-
y téava mikrokuitupuhdistus- liinat
lina

Huomio: Kuvat ja piirustukset ovat vain viitteellisia, ja saattavat poiketa todellisesta tuotteen ulkonadsta.
Tuotteen ulkoasu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

=10

Sivuharjat

W

Tehosuodatin ja sienisuo-
datin



2. Pakkauksen sisalto/2.2 Tuotekaavio

Robotti
NOLLAUSpainike

AUTOMAATTI-tila- Ylékansi

painike

Wi-Fi-tilail-
maisin
AlVI-nakdhavain~
toanturi
Virtakytkin

Monitoimipuh-
distustyokalu

Suodatin-

TrueMap- verkko

ping-etéisyysan-
turi

Roska-astian

Suodatinverkko

Térmayksenestoanturit
ja puskuri

Tehosuodatin

of




Nakyma alapuolelta

Latausliittimet

Matontunnistus- YIeiskéyttt‘;in_gr_wl
anturi pyoéra

.
% A Sivuharja
Pasharja — | “
L!l (- [CI|

Ajopyéra

Putoamisenestoanturi

Paéharjan va-
pautuspainike

Sailio

W . ] Vedenpoistoaukko

Putoami toan-

@% (—@// utoamisenes oti?it
Nl

NN

Lataustelakka

Lataustelakan navat

Virtajohto

Siilié

Vedentuloaukon
kansi

Puhdistusliinalevy

Veden
tuloaukko

Saéilion vapautuspai-
nike

Puhdistusliina




3. Kaytto ja ohjelmointi/3.1 Huomautuksia ennen puhdistusta

Jérjestele siivottava alue ja sijoita huonekalut, Varmista ensimmaisen kayton aikana, ettéd jo- Laitteen putoamisen estamiseksi saat-
kuten tuolit, niiden oikeille paikoilleen. kaisen huoneen ovi on auki, jotta DEEBOT voi taa olla tarpeen asettaa fyysinen este
tutkia talosi tarkkaan. reunalle.

Y /@

Varmista, ettd puhdistettavat alueet ovat
hyvin valaistuja, jotta ndkdhavainta toimii
oikein. Poista virtajohdot ja esineet lattialta
varmistaaksesi puhdistustehon.

Puhdista AlVI-nakdhavaintoanturi
ja TrueMapping-etaisyysanturi
puhtaalla liinalla ja valta kaytta-
masta pesuainetta tai puhdistus-
suihketta.

Laita syrjaan lattialta esineet,
jotka siséltavat johtoja, vaatteet ja
tossut jne. puhdistustehon paran-
tamiseksi.

Al4 seiso kapeissa paikoissa,
kuten auloissa, alaka peita ha-
vaintoanturia.

[, \\ Ennen kuin kaytat tuotetta hap-

— || sullisen maton lahelld, taita maton
\\ reunat sen alle.

B &

C N




3. Kaytto ja ohjelmointi/3.2 Pikakaynnistys

o Poista suojanauhat ja kalvot




3. Kaytio ja ohjelmointi/3.3 DEEBOTin lataus

o Lataustelakan sijoittaminen

Huomio: | = PAALLA, O = POIS PAALTA.

0 DEEBOTia ei voi ladata, kun se on kytketty pois paalta.

9 DEEBOT-imurin lataus

Tyhjenna jaljella oleva vesi séilidsta ja irrota séilié ja puhdistusliinalevy
ennen DEEBOT-imurin lataamista.

@ vilkkuu, kun DEEBOT latautuu. @ lakkaa palamasta, kun DEEBOT
on tayteen ladattu.

6.5h =, |
7 QY 3

* Voit myds ostaa automaattisen tyhjennysaseman, joka tyhjentaa
automaattisesti DEEBOTin roska-astian. Katso lisatarvikkeet osoit-
teessa www.ecovacs.com/global.

o




/3.4 ECOVACS HOME -sovellus

Huomio: Lataa ECOVACS Home -sovellus kayttaaksesi lisda ominaisuuksia, mukaan lukien ajastettu puhdistus, virtuaaliraja, alykds tunnis-

tus jne.
# Download on the
@& AppsStore | P Google Play

[Q ECOVACS HOME ]

()




3. Kaytto ja ohjelmointi/3.5 DEEBOTin kaytto

Valvo DEEBOT-imuria sen ensimmaisen puhdistuksen aikana ja auta, jos ongelmia ilmenee.

6 Kaynnistys

)

e Keskeytys e Palaa laturiin
Painamalla @ 3 sekuntia lahetat DEEBOTIn takaisin lataustelakkaan.

Huomio: Robotin ohjauspaneelin valaistus sammuu, kun robotin toi-
minta on keskeytetty muutaman minuutin ajaksi. Paina DEEBOT-imurin
AUTOMAATTI-tilapainiketta herattdaksesi robotin.

G N




3. Kaytto ja ohjelmointi/3.6 OZMO-moppausjarjestelma

a Huomio: Siilion kayttéian pidentamiseksi on suositeltavaa kayt- e Huomio: Kun DEEBOT moppaa, se havaitsee automaattisesti
téa puhdistettua vetté tai pehmennettya vettda OZMO-moppaus- maton ja pysyy kaukana siitd. Jos sinun on puhdistettava matto,
jarjestelmalle. irrota puhdistusliinalevy ensin.

Kun kiinnitat kertakayttdisen puhdistusliinan, varmista, ettd pehmea puoli
on kiinnitetty puhdistusliinalevyyn ja pilkullinen puoli osoittaa ulospain.

* Voit my&s ostaa sahkoisesti varahtelevdn mopin, joka puhdistaa te-
hokkaasti.Katso lisatarvikkeet osoitteessa www.ecovacs.com/global.




4. Huolto/4.1 Saannollinen huolto

Pitddksesi DEEBOT-imurin huipputoimintakunnossa, suorita huolto ja osien vaihto seuraavan aikataulun mukaan:

Robotti-imurin osa Huoltotiheys Vaihtotiheys
Kertakayttdinen puhdistusliina Jokaisen kayton jalkeen Vaihda jokaisen kayton jalkeen
Pestava/uuq eIIeenI'(aytelt.tava mikro- Jokaisen kayton jalkeen Joka 50. pesu
kuitupuhdistusliina
Sailio/puhdistusliinalevy Jokaisen kayton jélkeen /
Sivuharja Kahden viikon vélein 3-6 kuukauden vélein
Paaharja Kerran viikossa 6-12 kuukauden vélein
Sienisuodatin/tehosuodatin Kerran viikossa 3-6 kuukauden vélein
AlVI-nékdhavaintoanturi
Yleiskayttdinen pyora
Putoamisenestoanturit "
. Kerran viikossa /
Puskuri
Latausliittimet
Lataustelakan navat

Monitoimipuhdistustydkalu toimitetaan mukana huollon helpottamiseksi. Kasittele varovasti, silla tdssa ty6kalussa on teravat reunat.
Huomio: ECOVACS valmistaa erilaisia varaosia ja osia. Saat lisétietoja varaosista ottamalla yhteyttéd asiakaspalveluun.




4. Huolto/4.2 OZMO-moppausjarjestelma

Ennen puhdistuksen ja huollon suorittamista, kdanna DEEBOT-imurin virta POIS PAALTA ja irrota lataustelakan johto.

o e Pestava/uudelleenkiytettzva mikrokui- Kertakéyttdinen puhdistusliina
tupuhdistusliina

Puhdista siilion pohjassa sijaitseva
suodatin, jos se on tukossa.




/4.3 Roska-astia ja suodattimet

o



Sivuharjat

4. Huolto/4.4 Paaharja ja sivuharjat

Paaharja

NN G



4. Huolto/4.5 Muut osat

Huomio: Ennen kuin pyyhit imurin latauskoskettimia ja lataustelakan napoja, SAMMUTA robotti ja irrota lataustelakan pistoke. Puhdista AlVI-ndkéha-
vaintoanturi ja TrueMapping-etdisyysanturi puhtaalla liinalla ja valta kdyttdmasté pesuainetta tai puhdistussuihketta.




/4.6 Sailytys

Jos DEEBOT-laitetta ei kdytetd pitk&an aikaan, lataa se tayteen ja kytke
virta POIS PAALTA ennen varastointia. Lataa DEEBOT 1,5 kuukauden
vélein estddksesi akkua tyhjentymasta.

Huomio: Kun DEEBOT ei puhdista, on suositeltavaa pitéda se virta
PAALLA ja latauksessa.



5. Tilailmaisimen valo

DEEBOT kertoo merkkivalon ja danimerkin avulla, ettd jotakin on vialla. Lisétietoja on saatavilla ECOVACS HOME -sovelluksessa ja verk-

kosivustolla.

Tilailmaisimen valo

Tilanne

AUTOMAATTI-tilapainike palaa VALKOISENA

Imuri puhdistaa.

Imuri pyséhtyy puhdistuksen aikana

AUTOMAATTI-tilapainike vilkkuu VALKOISENA

Imuri latautuu.

Imuri kdynnistyy

Imuri siirtyy

AUTOMAATTI-tilapainike palaa PUNAISENA

Imurin akun varaustila on matala.

AUTOMAATTI-tilapainike vilkkuu PUNAISENA

Imurissa on ongelma.




6. Vianetsinta

Nro

Toimintahairié

Mahdolliset syyt

Ratkaisut

DEEBOT ei lataudu.

DEEBOT-imurin virta ei ole PAALLA.

Kytke DEEBOT-imurin virta PAALLE.

DEEBOT ei ole muodostanut yhteytta lataus-
telakkaan.

Varmista, ettd imurin latausliittimet ovat muodostaneet
yhteyden lataustelakan napoihin.

Virtajohto ei ole kytketty lataustelakkaan.

Varmista, etta virtajohto on kytketty tiukasti lataustelak-
kaan.

Lataustelakka ei ole yhdistetty virtaldhteeseen.

Varmista, etté lataustelakka on yhdistetty virtaldhteeseen.

Akku on taysin purkautunut.

Ota yhteyttd asiakaspalveluun saadaksesi apua.

DEEBOT ei pysty palaamaan
lataustelakkaan.

Lataustelakka ei ole sijoitettu oikein.

Katso luku 3.2 sijoittaaksesi lataustelakan oikein.

Lataustelakka ei ole yhdistetty oikein.

Varmista, etta lataustelakka on yhdistetty oikein.

Lataustelakkaa on siirretty kdsin puhdistuksen
aikana.

Lataustelakkaa ei ole suositeltavaa siirtda puhdistuksen
aikana.

DEEBOTin toiminta on keskeytetty yli 90 mi-
nuutiksi.

DEEBOTIin toimintaa ei suositella keskeytettavaksi yli 90
minuutiksi.

DEEBOT ei aloittanut puhdistusta lataustela-
kasta.

Varmista, ettd DEEBOT aloittaa puhdistuksen lataustela-
kasta.

DEEBOT juuttuu tydskennelles-
séan ja pysahtyy.

DEEBOT sotkeutuu johonkin lattialla olevaan
(sahkojohdot, roikkuvat verhot, maton hapsut
jne.).

DEEBOT kokeilee eri tapoja vapauttaakseen itsenséa. Jos
se ei onnistu, poista esteet manuaalisesti ja kdynnista uu-
delleen.

DEEBOT saattaa olla jumissa sellaisten huone-
kalujen alla, joiden korkeus on sama.

Aseta fyysinen este tai virtuaaliraja ECOVACS Home -so-
velluksessa.




Nro

Toimintahairio

Mahdolliset syyt

Ratkaisut

DEEBOT palaa lataustelakkaan

Tybskentelyaika vaihtelee lattiapinnasta,
huoneen monimuotoisuudesta ja valitusta
puhdistustilasta riippuen. Kun akun varaus-
tila alenee, DEEBOT siirtyy automaattisesti
lataustilaan ja palaa lataustelakkaan ladatak-

Kytke paalle jatkuva puhdistus -tila ECOVACS HOME
-sovelluksessa. DEEBOT jatkaa automaattisesti kesken
jaénytta puhdistussyklia, kun jatkuva puhdistus on kay-
tdssa.

4 | ennen puhdistuksen p&atta- seen itsensa.
mistd. DEEBOT ei ulotu tietyille huonekalujen tai Jarjestele siivottava alue ja sijoita huonekalut ja pienet
esteiden tukkimille alueille. esineet niiden oikeille paikoilleen.
Lataustelakka on liilan kaukana talon keskus- | Sijoita lataustelakka talon keskimmaisen huoneen seinda
tasta. vasten.
Aiastustoiminto on peruutettu Ohjelmoi DEEBOT puhdistamaan tiettyna ajankohtana
! P ’ kayttamalla ECOVACS Home -sovellusta.
5 | DEEBOT ei puhdista automaat- | DEEBOT-imurissa ei ole virta PAALLA. Kytke DEEBOT-imurin virta PAALLE.
tisesti ajastettuna ajankohtana. S
Pida DEEBOT-imurin virta PAALLA ja lataustelakassa var-
Imurin akun varaustila on matala. mistaaksesi, ettd sen akku on tdynna tydskentelya varten
milloin tahansa.
Sailién pohjassa sijaitseva suodatin on tu- Irrota vedentuloaukko séilion pohjasta ja puhdista suoda-
kossa. tin osion 4.1 kuvauksen mukaisesti.
g | Vesieitule ulos sailiosta, kun | gyiiscs loppuu vesi. Liséa vetta vesisailioon.

DEEBOT pyyhkii.

DEEBOT-imurin pohjassa olevat vedenpois-
toaukot ovat tukossa.

Tarkista pohjan vedenpoistoaukot ja puhdista.




Nro Toimintahairio Mahdolliset syyt Ratkaisut
Poista virtajohdot ja esineet lattialta varmistaaksesi puh-
Pienet esineet tai esteet lattialla hairitsevat distustehon. DEEBOT puhdistaa automaattisesti véliin
puhdistussyklia. jaéneen alueen. Valtd siirtdméastd DEEBOT-imuria ma-
nuaalisesti tai tukkimasta reittia puhdistussyklin aikana.
DEEBOT jéttaa valiin puhdistet- | pEEBOT tysskentelee liukkailla, kiillotetuilla | Varmista, ettd lattiavaha kuivaa ennen kuin DEEBOT aloit-
7 | tavia alueita tai toistaa puhdis- | |attioilla. taa puhdistuksen.
tetun alueen puhdistuksen. - — - - - — — —
DEEBOT ei ulotu tietyille huonekalujen tai Jarjestele siivottava alue ja sijoita huonekalut ja pienet
esteiden tukkimille alueille. esineet niiden oikeille paikoilleen.
TrueMapping-etéisyysanturi estyy. ﬁr?lsta esineet, jotka tukkivat TrueMapping-etéisyysantu-
- v Puhdista DEEBOT kuten on kuvattu osiossa 4 Huolto, ja
DEEBOT pitéa liilan kovaa aan- . .. . i . N
8 . . ) DEEBOT-imuriin on takertunut likaa. kaynnista uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta
ta puhdistuksen aikana. :
asiakaspalveluun.
. . . . Alykés tunnistus vaatii riittavasti valoa. Varmista, etta
Puhdistettava alue ei ole hyvin valaistu. . . s
puhdistettavat alueet ovat hyvin valaistuja.
1 . T S .| Puhdista linssi puhtaalla, pehmeall liinalla ja varmista,
- . . AlVI-ngkéhavaintoanturin linssi on likainen tai . . . Alie s e : .
9 AlVI-nékohavaintoanturi ei tukittu ettei anturi ole tukittu. Valta kayttaméasta pesuainetta tai

tunnista esineita.

puhdistussuihketta puhdistaessasi.

Esineet ovat liian 1&helld AlVI-ndkdhavain-
toanturia.

Téama on normaalia. lhanteellinen etéisyys esineiden tun-
nistamiseksi AlVI-ndkdhavaintoanturille on 50 cm (19,7
tuumaa).




Nro Toimintahairio Mahdolliset syyt Ratkaisut
Vaara Wi-Fi-kotiverkon kayttjatunnus tai Sy6té oikea Wi-Fi-kotiverkon kayttajatunnus tai salasana.
salasana syotetty.
Vaara sovellus asennettu. Lataa ja asenna ECOVACS Home -sovellus.
DEEBOT ei ole Wi-Fi-kotiverkkosi signaalin Varmista, ettd DEEBOT on Wi-Fi-kotiverkkosi signaalin
kantoalueella. kantoalueella.
DEEBOT ei pysty muodosta- Kaanna virakvikin PAALLE. Paina NOLLAUS-painik
10 | maan yhteytta Wi-Fi-kotiverk- | Verkon asennus alkoi ennen kuin DEEBOT ofi | aann virtakytkin -raina -painiketta.
koon. : DEEBOT on valmis verkon asennukseen, kun sen Wi-
valmis. ) . ) . .
Fi-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
DEEBOT ei tue 5 GHz Wi-Fid. \k/g:')n:sta, etta robotti on yhdistetty 2.4 GHz Wi-Fi -verk-
Alypuhelimesi kayttéjarjestelma on paivitet- Péivita alypuhelimesi kayttjarjestelma. ECOVACS-sovel-
thva lus toimii iOS 9.0- ja uudemmissa kayttojarjestelmissa ja
' Android 4.0- ja uudemmissa kayttdjarjestelmissa.
11 DEEBOT ei puhdista koko Puhdistettava alue i ole siisti. Poista pienet esineet lattialta, siisti puhdistettava alue

aluetta

ennen kuin DEEBOT aloittaa puhdistuksen.

12

DEEBOT-siilié putoaa paikal-
taan kayton aikana.

Sailio ei ole oikein asennettu.

Varmista, ettd DEEBOT-sdili6 napsahtaa paikalleen asen-
nettaessa.

13

DEEBOT-sivuharjat putoavat
paikaltaan kayton aikana.

Sivuharjoja ei ole asennettu oikein.

Varmista, ettd DEEBOT-sivuharjat napsahtavat paikalleen
asennettaessa.




7. Tekniset tiedot

Malli DBX11-11
Nimellinen tulojannite 20V==,1A
Lataustelakan malli CH1822
Tulo 100-240 V=, 50-60 Hz, | | 5455 20V==—=,1A
0,5A
Enimmaisteho: 3mW
Laser Taajuus 7,2 KHz
Pydrimisnopeus 300 kierrosta/min
Taajuusalueet 2400-2483,5 MHz
Pois paalta -teho Alle 0,50 W
Valmiustilateho verkossa Alle 2,00 W

WIFI-moduulin lahtéteho on alle 100 mW.
Huomio: Teknisia ja ulkoasullisia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen yhteydessa.
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