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Eld alykkaasti. Nauti elamasta.

Jos kohtaat tilanteita, joita ei ole késitelty riittdvasti tdssa kayttdohjeessa, ota yhteyttad asiakaspalvelukeskukseemme,
jossa tekninen asiantuntija késittelee ongelmasi tai kysymyksesi.

Saat lisatietoja vierailemalla virallisella ECOVACS ROBOTICS -verkkosivustolla: www.ecovacs.com

Yhti6 pidattda oikeuden tehda teknisia ja/tai ulkoasullisia muutoksia téhan tuotteeseen jatkuvan kehityksen vuoksi.



Tarkeita turvallisuusohjeita

TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA
Sahkolaitetta kaytettdessa on aina noudatetta-

va perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

LUE KAIKKI OHJEEET ENNEN KUIN
KAYTAT (TATA KODINKONEETTA)
VAROITUS - Tulipalon, sahkdiskun tai vam-
man vaaran vahentamiseksi:

1. Al3 jat4 laitetta, kun se on kytketty verkkovir-
taan. Irrota se pistorasiasta, kun sita ei kayte-
téa seka ennen huoltoa. )

2. AINOASTAAN kotitalouskayttoon SISATILOIS-
SA. Ald kayta ulkona tai mérilla pinnoilla.

3. Laitetta ei saa kayttaa leluna. Tarvitaan suurta
tarkkaavaisuutta, jos lasta kayttavat laitteet tai
sitd kaytetaan lasten lahella.

4. Tata laitetta eivat saa kayttaa henkilét (mu-
kaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henki-
set kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilta
puuttuu kokemus ja tieto, ellei heité valvota tai
ohjeisteta laitteen kaytossa. Lapsia on ohjeis-
tettava, ettd he eivat saa leikkia laitteella.

10.

11

12.

Kayta laitetta vain tdman kayttéoppaan ohjei-
den mukaisesti. Kayta vain valmistajan suosit-
telemia lisalaitteita.

Ala kéyta, jos virtajohto tai pistoke on vahin-
goittunut. Jos laite ei toimi niin kuin pitaisi, se
on pudonnut, vaurioitunut, jatetty ulos tai pu-
donnut veteen, palauta se huoltokeskukseen.
Ala veda tai kanna laitetta johdosta, kayta
johtoa kahvana, sulje ovea, jonka kautta johto
kulkee, tai vedé johtoa teravien reunojen tai
kulmien ymparille. Ala anna laitteen kulkea
virtajohdon yli. Pid& virtajohto poissa kuumilta
pinnoilta.

Al irrota pistoketta vetamalla johdosta. Tartu
pistotulppaan irrottamista varten, ei johtoon.
Ala koske virtajohtoon tai laitteeseen marin
kasin. )

Ald aseta mitdan esineitd aukkoihin. Ala kayta
aukkojen ollessa tukossa. Pida poissa pdly,
nukka, hiukset ja kaikki muu, joka voi vahen-
taa ilmavirtaa.

. Pida hiukset, véljat vaatteet, sormet ja kaikki

kehon osat poissa aukoista ja liikkuvista osis-
ta.
Sammuta kaikki ohjaukset ennen pistokkeen
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

G

irrottamista.

Noudata erityista varovaisuutta siivotessasi
portaita.

Ala anna laitteen kerata syttyvia tai palavia
materiaaleja, kuten bensiinia, tulostimen tai
kopiokoneen vériaineita, alaka kayta sita
alueella, jossa naita aineita voi olla.

Ala kayta ilman roska-astiaa ja/tai suodatti-
mia.

Ala kayta laitetta kerdadmaan mitaan palavaa
tai savuavaa, kuten savukkeet, tulitikut tai
kuuma tuhka.

Varmista, ettd sdhkdverkon syoéttéjannite vas-
taa lataustelakkaan merkittya jannitetta.

Al4 kayta aarimmaisen kuumissa tai kylmissa
ymparistoissa (alle -5 °C/23 °F tai yli 40 “C/104
°F).

Virtaldhdetta ei saa korjata tai kayttaa, jos se
vahingoittuu tai on viallinen.
Telakointiasemaa on kaytettava tdman kayt-
téoppaan ohjeiden mukaisesti. ECOVACS
ROBOTICS ei ole vastuussa mistaan vahin-
goista tai vammoista, jotka ovat aiheutuneet
epadasianmukaisesta kaytosta.

Tuote on virtaldhde ja se on luokan 2 akku-

22.
23.

24.

laturi vain kotitalouskayttéén. Se on suun-
niteltu erityisesti robotti-imurimallisarjoille,
mukaan lukien mutta naihin rajoittumatta,
DEEBOT OZMO T8 ja DEEBOT OZMO T8
AIVI ECOVACS ROBOTICS, lataamaan imurin
li-ioniakkupakettia (enintdén 8 solua, suurin
nimellisjannite DC 14,4 V, nimelliskapasiteetti
4800 mAh).

Ala lataa paristoja, joita ei voi ladata.

Tata laitetta voivat kayttaa vahintaan 8-vuoti-
aat lapset ja henkil6t, joiden fyysiset tai hen-
kiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilta
puuttuu kokemus ja tieto, jos heité valvotaan
tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallises-
ta kdytosta ja he ymmartavat siihen liittyvat
vaarat.

Lapset eivat saa suorittaa puhdistus- ja yllapi-
totoimenpiteité ilman valvontaa.

SAASTA NAMA OHJEET



Il luokka

Oikosulkuturvallinen muuntaja

Kytkimellinen virtaldhde

>|P @B

Vain sisakayttéon

Tasavirta

Vaihtovirta

B

Lue kaikki ohjeet ennen (tdman laitteen)
kayttoa

EU-maille

Katso EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus osoit-
teesta https://www.ecovacs.com/global/comp-
liance

X

—
Taman tuotteen oikeanlainen havittaminen
Taméa merkinta tarkoittaa, ettei tata tuotetta saa
havittdd muun kotitalousjatteen seassa EU:n
alueella. Estadksesi mahdolliset kontrolloimatto-
man jatteiden havittdmisen aiheuttamat ympa-
ristd- tai terveyshaitat, kierrdtd se vastuullisesti
edistddksesi materiaalien kestavaa uudelleen-
kayttéad. Kierrattddksesi kaytetyn laitteen, kayta
palautus- ja kerdysjarjestelmia tai ota yhteytta
jalleenmyyjaéan, jolta tuote ostettiin. He voivat
kierrattdd taman tuotteen turvallisesti.
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1. Pakkauksen sisalto/1.1 Pakkauksen sisalto

I

Automaattisen tyhjennyk-

Kayttdopas Jalusta Roska-astia sen roska-astia
Q
DEEBOTin automaattinen Jalustaliitannan ruuvit Ruuvitaltta Virtajohto Pdlypussi
tyhjennys

Poistoaukon avain

Huomio: Kuvat ja piirustukset ovat vain viitteellisig, ja saattavat poiketa todellisesta tuotteen ulkonadsta.
Tuotteen ulkoasu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.




1. Pakkauksen sisalto/1.2 Tuotekaavio

Automaattinen tyhjennysasema

Kannen vapautuspai-
nike

Tilailmaisimen valo

Infrapunasignaalin l&hetin

Automaattisen tyhjen-
Automaattisen tyhjen- nysaseman nastat

nyksen sisdéantulo

Automaattinen tyhjennysasema (takaa)

-

Virtajohdon kiinnike

[

Virtajohdon pistoke
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Automaattinen tyhjennysasema (ylhaalta)

Pdlypussin liitin

Polynimuputki

Puhaltimen kansi




Automaattinen tyhjennysasema (alhaalta)

Jalustan ruuviliitdnta

Pdélynpoistoputken
kannen asetusruuvit

Pélynpoistoputken kansi




Automaattisen tyhjennyksen roska-astia

Automaattisen tyhjen-
nyksen poistoaukko

Sienisuodatin

Suodatinverkko

Tehosuodatin

Polypussi

Roska-astian kahva




2. Automaattisen tyhjennysaseman kaytt6/2.1 Huomautus ennen kaytto6a

o Al3 aseta automaattista tyhjennysasemaa lahelle portaita tai 9 Sen varmistamiseksi, ettd DEEBOT palaa asemalle onnistu-
reunaa estédksesi DEEBOTia putoamasta reunan yli. neesti, valtd automaattisen puhdistusaseman nostamista ja
siirtdmisté puhdistuksen aikana. Jos automaattisen tyhjennyksen
asemaa siirretdan, DEEBOT ei ehka pysty paikantamaan itsedan

ja kadottaa kartan.
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2. Automaattisen tyhjennyksen roska-astian kaytt6/2.2 Pika-aloitus

0 Aseta alkuperdinen telakointiasema pois 9 Yhdista roska-astia ja jalusta

9 Poista suojaliuskat




@ «irists jalustaliitinnan asetusruuvit @ Lviita virtajohto




a Avaa DEEBOTin automaattisen tyhjennyksen poistoaukkojen
kansien lukitus
* Irrota molemmat kannet kaantédmalla DEEBOTin automaattisen
tyhjennyksen poistoaukon avainta my&tapaivaan.

@ DEEBOT-imurin lataus
* Ennen ensimmaista kayttda kytke virta paalle DEEBOTIin ja
aseta DEEBOT automaattiseen tyhjennysasemaan sen lataa-
mista varten. Varmista, ettd DEEBOT aloittaa puhdistuksen
automaattisen tyhjennyksen asemasta auttaaksesi DEEBOTia
palaamaan onnistuneesti latausta varten.




/2.3 Lataus ja automaattinen tyhjennys

Kun automaattiseen tyhjennysasemaan kytketaan virta, DEEBOT

palaa asemalle automaattisesti latautumaan ja tarvittaessa tyhjenta-

maan roska-astian.

* Tyhjenna jéljelld oleva vesi séilidsté ja irrota séilid ja puhdistusliinale-
vy ennen DEEBOT-imurin lataamista.

/3.1 Saannollinen huolto

Pitdéksesi DEEBOT-imurin ja automaattisen tyhjennysaseman huip-
putoimintakunnossa, suorita huolto ja osien vaihto seuraavan aikatau-
lun mukaan:

Osa Huoltotiheys Vaihtotiheys
Pdlypussit on vaihdet-
PEIVOUSSI / tava, kun ECOVACS
P HOME -sovellus ilmoit-
taa siita.
Infrapunasignaalin |&hetin | Kerran viikossa /
Automaattisen tyhj -
ynjennys Kerran viikossa /
aseman nastat
Sienisuodatin Kerran viikossa 3-6 kuukauden vélein
Tehosuodatin Kerran viikossa 3-6 kuukauden vélein

Huomio: Kay osoitteessa https://www.ecovacs.com/global saadakse-
si lisatietoja korvaavien lisdosien ostamisesta.

/3.2 Automaattinen tyh-
jennysasema

Huomio: Ennen automaattisen tyhjennysaseman puhdistuksen ja
huollon suorittamista irrota se ensin verkkovirrasta.

Puhdista se puhtaalla, kuivalla liinalla ja véalté pesuaineiden tai puhdis-
tussuihkeiden kayttoa.

o Automaattisen tyhjennysaseman nastat
%

S

e Infrapunasignaalildhetin
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e Polypussi

* Kahva sinet6i polypussin, jotta pély ei vuoda ulos.

o Pyyhi puhaltimen kansi puhtaaksi e Asenna polypussi e Paina sulkeaksesi kannen




e Pélynimuputki




3. Huolto/3.3 Automaattisen tyhjennyksen roska-astia ja suodattimet

Automaattisen tyhjennyksen roska-astia Suodattimet




4 Vianmaaritys

Nro Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu

Roska-astian kansi ei ole suljettu. Sulje roska-astian kansi.

Automaattiseen tyhjennysasemaan ei ole asennettu poly-

pussia. Asenna polypussi ja sulje roska-astian kansi.

Sen varmistamiseksi, ettd DEEBOT aloittaa automaattisen
tyhjennyksen onnistuneesti, valtd automaattisen puhdis-
tusaseman nostamista ja siirtdmisté puhdistuksen aikana.

DEEBOTin siirtdminen manuaalisesti automaattiseen tyhjen-
nysasemaan ei kdynnista automaattista tyhjennysta.

DEEBOT ei aloita automaattista tyhjen-

1 nysta palattuaan automaattiselle tyhjen- DEEBOT palaa automaattiseen tyhjennysasemaan kayttéen Tamé on normaalia.

nysasemalle. sovelluksen videohallintaa.
Ala hairitse -tila on aktivoitu ECOVACS HOME -sovellukses- | T4mé on normaalia. Poista Ala hiiritse -tila sovelluksesta,
sa. tai aloita automaattityhjennys késin.
Pélypussi on tdynna. Vaihda pdlypussi ja sulje roska-astian kansi.

Jos mahdolliset syyt on suljettu pois, kyseessé voi olla kom-

ponentin toimintahairio. Ota yhteytta asiakaspalveluun.

Asenna automaattisen tyhjennyksen roska-astia, jossa on

Automaattisen tyhjennyksen roska-astiaa ei ole asennettu. kaksi automaattisen tyhjennyksen poistoaukkoa alapinnassa.

5 DEEBOT ei onnistu roska-astian auto- Pélypussi on tdynna. Vaihda pdlypussi ja sulje roska-astian kansi.
maattisessa tyhjennyksessa. Automaattisen tyhjennyksen roska-astian automaattisen Irrota automaattisen tyhjennyksen roska-astia ja puhdista
tyhjennyksen poistoaukot ovat roskien tukkimia. roskat automaattisen tyhjennyksen poistoaukoista.
Pélynpoistoputki on tukkeutunut. Puhdista pdlynpoistoputki.
Pieni& hiukkasia imeytyy roska-astiaan polypussin I&pi. Puhdista roska-astian kansi ja sisaseinat.
3 Roska-astiassa on roskia.
Roskapussi on vaurioitunut. Tarkista roskapussi ja vaihda se.

Poista automaattisen tyhjennyksen roska-astia ja puhdista

4 DEEBOT vuotaa polya tai roskia puhdis-
roskat.

tuksen aikana. Automaattisen tyhjennyksen 1ahdét ovat roskien tukkimia.

5 Jalusta on likainen. Paaharjassa on roskia ja se on puhdistettava. Puhdista paéharja.
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5 Tuotteen tekniset tiedot

Malli

CH1918

Nimellisvirta (lataus)

220-240V~50-60Hz 0,3 A

Teho (automaattityhjennys)

1000 W

Nimellinen I&htdjannite

20V== 1A







EcovacsRobotics Co., Ltd.
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